Standard Platzrunde Katana DV 20

Querab vom Aufsetzpunkt:
Vergaservorwarmung - EIN
Queranflug: Kraftstoffpumpe - Ein
Geschwindigkeit 65 - 70 kt Leistung -
Leistung - nach Bedarf

ca. 21 inch MP
Geschwindigkeit unter 81 kt - Klappen Stufe 1

Platzrundenhohe:
1000 ft tiber Leistung- 25 inch MP
Flugplatzhohe ( ELEV ) Propeller- 2200 U/ min
Geschwindigkeit ca. 90 kt

Durchstarten:

Geschwindigkeit 65 - 70 kt ’
Propeller-

kleine Steigung ( ganz nach vorne )
Leistung - Vollgas s
Vergaservorwarmung- kalt ( nach vorne)
1\ Klappen - 1. Stufe

~500 ft iiber Flugplatzhohe:

.~ wenn Start mit Klappen:
........................................ ..**  Klappen- Stufe 0
Kraftstoffpumpe- Aus
Endanflug: P ;
Geschwindigkeit - 65 - 70 kt Steigflug: sichere Héhe:
Propeller- kleine Steigung ( ganz nach vorne ) I(_'ie_S(t:hwmdlgkelt - (3,5 "70 kt Geschwindigkeit - 65 - 70 kt
Klappen - 2. Stufe / nach Bedarf eistung - oflgas Propeller- 2420 U/min ( griiner Bereich )
Leistung - nach Bedarf .
bestes Steigen Vy - 65 kt
bester Steigwinkel Vx -

58 kt

Rechtsplatzrunden sind sinngemal zu fliegen



